
Na Resolução n° 32, de 27 de maio de 2008, publicada no DOU de 28 subseqüente, Seção 1, na página 18, 1ª coluna, no artigo 8º, onde 
se lê: 
 
(SI-561) : Sistema integrado, de compressão de ar, constituído por: 

CÓDIGO EX DESCRIÇÃO 

8413.70.90 771 2 bombas centrífugas de alimentação de água gelada com potência 
nominal de 22kW, com vazão de 143m³?h 

8414.80.19 712 1 compressor de ar centrífugo de 05 estágios, capacidade nominal de 
240.000Nm³?h e pico de 245.000Nm³?h a uma pressão de descarga de 
16,0bar abs, para produção de 23.000Nm³?h de ar comprimido seco a 
8bars e ponto de orvalho de 3° C a 7bar 

 
Leia-se: 
(SI-561) : Sistema integrado, de compressão de ar, constituído por: 

CÓDIGO EX DESCRIÇÃO 

8413.70.90 771 2 bombas centrífugas de alimentação de água gelada com potência 
nominal de 22kW, com vazão de 143m³/h 

8414.80.19 712 1 compressor de ar centrífugo de 05 estágios, capacidade nominal de 
240.000Nm³/h e pico de 245.000Nm³/h a uma pressão de descarga de 
16,0bar abs, para produção de 23.000Nm³/h de ar comprimido seco a 
8bars e ponto de orvalho de 3° C a 7bar 

 
 


