RETIFICACAO

Na Resolugdo CAMEX n2 13, de 13 de margo de 2009, publicada no Diério Oficial da Unido de 16 de
marco de 2009, Se¢do 1, paginas 6 a 11,

1) Onde se lé:

8443.19.10 | Ex 020 — Maquinas de impressdo serigrafica a base de tinta ceramica, para
vidros automobilisticos planos, de dimensao maxima de 2.000 x 1.300mm e
minima 500 x 300mm, espessura de 2 at¢ 6mm, velocidade maxima de
impressao de 750mm/s, ciclo de impressao de 8 a 12 segundos, constituida de
transportador de entrada e saida com inversor, com dispositivo de levantamento
do vidro, langadeira transportadora a vacuo, dispositivo de centralizagdo do
vidro, estacdo de impressdo, estrutura metalica de protecdo, sistema de
comando central com pulpito de operacdo, controlador logico programavel
(CLP) ¢ cabine elétrica

Leia-se:
8443.19.10 | Ex 020 — Maquinas de impressdo serigrafica para vidros automobilisticos
planos, de dimensdo maxima de 2.000 x 1.300mm e minima 500 x 300mm, de
espessura de 2 até 6mm, velocidade méxima de impressao de 750mm/s, ciclo
de impressao de 8 a 12 segundos, constituidas de transportador de entrada,
transportador de saida, inversores, dispositivo de levantamento do vidro,
langadeira transportadora a vacuo, dispositivo de centralizacao do vidro,
estacio de impressao, estrutura de protecio, sistema de comando central
com pulpito de operacao, controlador légico programavel (CLP), interface
homem-maquina e cabine elétrica

2) Onde se lé:
| 8442.40.90 | Ex 001 — Méaquinas automaticas para confecgdo de "drops"... |

Leia-se:
| 8422.40.90 | Ex 226 — Maquinas automaticas para confeccio de "drops" ... |

3) Onde se lé:
8454.30.90 |Ex 019 — Combinagdes de maquinas para fundicdo continua de vergalhdes de
cobre, com didmetro de 8 ¢ 20mm ...

Leia-se:
8454.30.90 | Ex 019 — Combinagdes de maquinas para fundi¢do continua de vergalhdes de
cobre, com didmetro de 8 a 20mm ...

4) Onde se lé:
| 8479.82.90 | Ex 032 — ... com ventilador radical e cabine ... |

Leia-se:
| 8479.82.90 | Ex 032 — ... com ventilador radial e cabine ... |




