
RETIFICAÇÃO

Na Resolução CAMEX n°  22, de 8 de abril de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 9 de
abril de 2009, Seção 1, páginas 4 a 8,

Onde se lê:
8421.19.90 Ex 029 – Separadores centrífugos com tambor de parede sólida, ajuste fino de linha de separação através

de mecanismo "fine tuner" e alimentador hidro-hermético para alimentação suave do produto, para
aplicação no processo de refino de miscela (neutralização), à prova de explosão, com suas partes internas
trabalhando sob atmosfera de gás inerte (nitrogênio), com separação de três fases, borra de neutralização,
óleo e sólidos, com velocidade máxima do tambor de 4.900rpm e capacidade de 60?, com depósito de
sedimentos de 16?

Leia-se:
8421.19.90 Ex 029 – Separadores centrífugos com tambor de parede sólida, ajuste fino de linha de separação através

de mecanismo "fine tuner" e alimentador hidro-hermético para alimentação suave do produto, para
aplicação no processo de refino de miscela (neutralização), à prova de explosão, com suas partes in ternas
trabalhando sob atmosfera de gás inerte (nitrogênio), com separação de três fases, borra de neutralização,
óleo e sólidos, com velocidade máxima do tambor de 4.900rpm e capacidade de 60 litros, com depósito
de sedimentos de 16 litros

Onde se lê:
8421.19.90 Ex 030 – Separadores centrífugos com tambor de parede sólida, ajuste fino da linha de separação através

de mecanismo "fine tuner" e alimentador hidro- hermético para alimentação suave do produto, para
aplicação no processo de refino de miscela (lavagem), à prova de explosão, com suas partes internas
trabalhando sob atmosfera de gás inerte (nitrogênio), com separação de três fases, água, óleo e sólidos,
com velocidade máxima do tambor de 4.900rpm e capacidade de 60?, com depósito de sedimentos de 16?

Leia-se:
8421.19.90 Ex 030 – Separadores centrífugos com tambor de parede sólida, ajuste fino da linha de separação através

de mecanismo "fine tuner" e alimentador hidro- hermético para alimentação suave do produto, para
aplicação no processo de refino de miscela (lavagem), à prova de explosão, com suas partes internas
trabalhando sob atmosfera de gás inerte (nitrogênio), com separação de três fases, água, óleo e sólidos,
com velocidade máxima do tambor de 4.900rpm e capacidade de 60 litros, com depósito de sedimentos
de 16 litros

Onde se lê:
9027.80.99 Ex 081 – Contadores hematológicos para análise de até 20.000 células em uma única diluição através de

tecnologia "MAPSS" (Multi-Ângulo de Dispersão e Separação da Luz Polarizada) utilizando laser azul
polarizado de alta resolução, com 4 detectores ópticos para análise e citometria de fluxo fluorescente,
acesso contínuo e randômico, modo aberto e carregador de amostras de até 100 tubos, utiliza volume
<115µ?, realiza hemograma com diferencial + contagem de eritroblastos com velocidade de 106 amostras
por hora e hemograma com diferencial + contagem de eritroblastos + conatagem de reticulocitos com
velocidade de 69 amostras por hora, com capacidade de armazenamento de 10.000 resultados com
gráficos e até 25 arquivos de controle de qualidade cada com 120 pontos de dados

Leia-se:
9027.80.99 Ex 081 – Contadores hematológicos para análise de até 20.000 células em uma única diluição através de

tecnologia "MAPSS" (Multi-Ângulo de Dispersão e Separação da Luz Polarizada) utilizando laser azul
polarizado de alta resolução, com 4 detectores ópticos para análise e citometria de fluxo fluorescente,
acesso contínuo e randômico, modo aberto e carregador de amostras de até 100 tubos, utiliza volume
<115µl, realiza hemograma com diferencial + contagem de eritroblastos com velocidade de 106 amostras
por hora e hemograma com diferencial + contagem de eritroblastos + contagem de reticulocitos com
velocidade de 69 amostras por hora, com capacidade de armazenamento de 10.000  resultados com
gráficos e até 25 arquivos de controle de qualidade cada com 120 pontos de dados


