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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCLO EXTERIOR
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO

CONSULTA PUBLICA N2 34, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014.

A Secretaria do Desenvolvimento da Producdo do Ministério do
Desenvolvimento, IndUstria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8° e 9° da
Portaria Interministerial MDIC/MCT n® 170, de 4 de agosto de 2010, torna publica a
proposta de fixacdo do Processo Produtivo Béasico — PPB de PASTILHA DE VIDRO
PARA REVESTIMENTO.

O texto completo estd disponivel no sitio da Secretaria do
Desenvolvimento da Producéo, no endereco:

http://www.mdic.qgov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=3335

As manifestacGes deverdo ser encaminhadas no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data de publicacdo desta Consulta no Diario Oficial da Unido,
a todos os seguintes e-mails: cgel.ppb@mdic.gov.br, mcti.ppb@mct.gov.br e
cgapi@suframa.gov.br.

HELOISA REGINA GUIMARAES DE MENEZES
Secretaria do Desenvolvimento da Produgéo
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Continuacéo da Consulta Publica n® 34/2014-SDP/MDIC.

ANEXO

PROPOSTA N2 047/2013 — FIXACAO DO PROCESSO PRODUTIVO BASICO
DE PASTILHA DE VIDRO PARA REVESTIMENTO

ETAPAS:
I.  Fabricacdo do vidro plano por fundigéo;
Il.  Fabricacéo das tintas;
I1l.  Fabricacdo das pastilhas de marmore e de granito a partir da extracdo, quando

aplicavel;
IV. Fabricacdo das partilhas de porcelana/resina a partir do cozimento/cura, quando
aplicavel;
V. Lavagem e pintura do vidro plano;
V1.  Impressdo do “primer” sobre o vidro plano;
VII.  Pintura do vidro plano em cor;
VIII.  Corte da chapa de vidro plano em pastilhas;

IX.  Transformacdo das pastilhas cruas em placas através da fornagem;

X.  Montagem, em moldes, das placas de pastilhas;

XIl.  Montagem, em moldes, das placas de pastilha de vidro junto com as de marmore
e granitos, quando aplicavel;

XIl.  Montagem, em moldes, das placas de pastilha de vidro junto com as de
porcelana/resina, quando aplicavel;
XIIl.  Colagem da placa montada em tela de fibra de vidro e secagem, e

XIV. Embalagem automética, placa a placa, em plastico termo-expansivel e
acomodacgédo em caixas de papel&o.

CONDICIONANTES:

A) As atividades ou operacdes inerentes as etapas de producéo | a VII poderdo ser
realizadas por terceiros.

B) As atividades ou operacdes deverdo ser realizadas na Zona Franca de Manaus,
exceto as etapas | a IV, as quais poderdo ser realizadas em outras regides do
pais.

C) As atividades ou operacdes inerentes a etapa de producdo Ill deverdo ser
realizadas em um percentual minimo de 50% (cinguenta por cento) em peso.
Considera-se, para calculo do percentual, 0 somatorio da producdo da empresa
habilitada e da(s) terceirizada(s).



