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CIRCULAR Nº 65, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008 
(publicada no D.O.U. de 19/09/2008) 

 
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso de suas atribuições, torna público o recebimento, pelo 
Departamento de Negociações Internacionais, desta Secretaria, dos pedidos de alteração da Nomenclatura Comum 
do MERCOSUL (NCM) e das alíquotas da Tarifa Externa Comum (TEC), referentes aos seguintes produtos: 
 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 
NCM DESCRIÇÃO TEC % NCM DESCRIÇÃO TEC % 

2915.39.99 Outros 12 2915.39.95 De éter metílico do 
propilenoglicol 

2 

   2915.39.99 Outros 12 
2941.90.33 Cefaclor e cefalexina 

monoidratados, cefalotina sódica 
14 2941.90.33 Cefalexina monoidratada, 

cefalotina sódica 
 

14 
2941.90.37 Cefalosporina C 2 2941.90.37 Cefalosporina C, Cefaclor 

monoidratado 
2 

7019.90.00 -Outras 12 7019.90 -Outras  
   7019.90.10 Rede constituída por fios 

paralelizados e superpostos entre 
si em ângulo de 90°, 
impregnados e soldados nos 
pontos de interseção com resina 
termoplástica, com densidade 
superior o igual a 3 e inferior a 7 
fios por centímetro 

2 

   7019.90.90 Outras 12 
7606.11.10 Com um teor, em peso, de silício 

superior ou igual a 0,05% e 
inferior ou igual a 0,20%, de 
ferro superior ou igual a 0,20% e 
inferior ou igual a 0,40%, de 
cobre inferior ou igual a 0,05%, 
de zinco inferior ou igual a 
0,05%, de manganês inferior ou 
igual a 0,1% e de outros 
elementos, em conjunto, inferior 
ou igual a 0,09%, de espessura 
inferior ou igual a 0,4mm, em 
bobinas de largura superior a 
900mm, com uma relação entre 
as rugosidades máxima e 
aritmética média superior ou 
igual a 1,25 e inferior ou igual a 
1,30 em cada uma das faces e 
com um limite de resistência à 
tração superior ou igual a 
115MPa, segundo Norma DIN 
10.002-91 

2 7606.11.10 Com um teor, em peso, de silício 
superior ou igual a 0,05% e 
inferior ou igual a 0,20%, de 
ferro superior ou igual a 0,20% e 
inferior ou igual a 0,40%, de 
cobre inferior ou igual a 0,05%, 
de zinco inferior ou igual a 
0,05%, de manganês inferior ou 
igual a 0,1% e de outros 
elementos, cada um, inferior ou 
igual a 0,1%, de espessura 
inferior ou igual a 0,4mm, em 
bobinas de largura superior a 
900mm, com uma relação entre 
as rugosidades máxima e 
aritmética média superior ou 
igual a 1,25 e inferior ou igual a 
1,30 em cada uma das faces e 
com um limite de resistência à 
tração superior ou igual a 
115MPa 

2 

7606.11.90 Outras 12 7606.11.90 Outras 12 
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7606.12.20 Com um teor, em peso, de silício 
superior ou igual a 0,05% e 
inferior ou igual a 0,20%, de 
ferro superior ou igual a 0,20% e 
inferior ou igual a 0,40%, de 
cobre inferior ou igual a 0,05%, 
de zinco inferior ou igual a 
0,05%, de manganês superior a 
0,1% e inferior ou igual a 0,15% 
e de outros elementos, em 
conjunto, inferior ou igual a 
0,09%, de espessura inferior ou 
igual a 0,4mm, em bobinas de 
largura superior a 900mm, com 
uma relação entre as rugosidades 
máxima e aritmética média 
superior ou igual a 1,25 e inferior 
ou igual a 1,30 em cada uma das 
faces e com um limite de 
resistência à tração superior ou 
igual a 115MPa, segundo Norma 
DIN 10.002-91 

2 7606.12.20 Com um teor, em peso, de silício 
superior ou igual a 0,05% e 
inferior ou igual a 0,20%, de 
ferro superior ou igual a 0,20% e 
inferior ou igual a 0,40%, de 
cobre inferior ou igual a 0,05%, 
de zinco inferior ou igual a 
0,05%, de manganês superior a 
0,1% e inferior ou igual a 0,25%, 
de magnésio superior ou igual a 
0,05% e inferior ou igual a 
0,25% e de outros elementos, em 
conjunto, inferior ou igual a 
0,07%, de espessura inferior ou 
igual a 0,4mm, em bobinas de 
largura superior a 900mm, com 
uma relação entre as rugosidades 
máxima e aritmética média 
superior ou igual a 1,25 e inferior 
ou igual a 1,30 em cada uma das 
faces e com um limite de 
resistência à tração superior ou 
igual a 115MPa 

2 

7606.12.90 Outras 12 7606.12.90 Outras 12 
7607.11.10 Com um teor, em peso, de silício 

superior ou igual a 0,05% e 
inferior ou igual a 0,20%, de 
ferro superior ou igual a 0,20% e 
inferior ou igual a 0,40%, de 
cobre inferior ou igual a 0,05%, 
de zinco inferior ou igual a 
0,05%, de manganês inferior ou 
igual a 0,15% e de outros 
elementos, em conjunto, inferior 
ou igual a 0,09%, de espessura 
superior ou igual a 0,12mm, em 
bobinas de largura superior a 
900mm, com uma relação entre 
as rugosidades máxima e 
aritmética média superior ou 
igual a 1,25 e inferior ou igual a 
1,30 em cada uma das faces e 
com um limite de resistência à 
tração superior ou igual a 
115MPa, segundo Norma DIN 
10.002-91 

2 7607.11.10 Com um teor, em peso, de silício 
superior ou igual a 0,05% e 
inferior ou igual a 0,20%, de 
ferro superior ou igual a 0,20% e 
inferior ou igual a 0,40%, de 
cobre inferior ou igual a 0,05%, 
de zinco inferior ou igual a 
0,05%, de manganês inferior ou 
igual a 0,25%, de magnésio 
superior ou igual a 0,05% e 
inferior ou igual a 0,25% e de 
outros elementos, em conjunto, 
inferior ou igual a 0,07%, de 
espessura superior ou igual a 
0,12mm, em bobinas de largura 
superior a 900mm, com uma 
relação entre as rugosidades 
máxima e aritmética média 
superior ou igual a 1,25 e inferior 
ou igual a 1,30 em cada uma das 
faces e com um limite de 
resistência à tração superior ou 
igual a 115MPa 

2 

7607.11.90 Outras 12 7607.11.90 Outras 12 
 

2. As manifestações sobre os referidos pedidos deverão ser dirigidas ao Departamento de Negociações 
Internacionais (DEINT), desta Secretaria, por meio do Protocolo-Geral do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco "J", Térreo, CEP 70053-900, Brasília 
(DF), fazendo referência ao número desta Circular e no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação 
no Diário Oficial da União. 
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3. As informações deverão ser apresentadas com preenchimento integral do roteiro próprio, disponível na 
página deste Ministério na Internet, no endereço: 
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1219757040.doc ou ser solicitado pelos telefones (61) 2109-
7503 ou 2109-7416, ou pelo fax (61) 2109-7385, ou ainda pelo endereço de correio eletrônico 
deint@desenvolvimento.gov.br. 

 
 
 
 
 
 

WELBER BARRAL 


